
사용설명서

중요: 사용하기 전에 읽으십시오..



EYE MINI USER MANUAL

당신만의 완벽한 골프를 가이드하기 위해
우리는 다양한 피드백을 수렴하여 혁신적이면서

정확한 런치모니터를 설계하였습니다. 

EYE-MINI는 실내외에 상관없이 여러분의 골프 실력을
분석하고 업그레이드 해줄 수 있는 최적의 제품입니다.

EYE MINI 사용 설명서는 설정 방법, 설치, 작동
그리고 적절한 보관에 대한 이해를 돕기위해 작성되었습니다.

GOLF YOUR WAY
EYE MINI를 구매 해주셔서 감사합니다.





구성품

라이센스 등록

EYE MINI 개요

숙지하기

설정하기

EYE MINI 정렬하기

클럽 스티커 부착하기

안전 고지

부록  

 데이터

 외부 링크
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EYE MINI

고무 마개클럽 스티커

전원 케이블 이더넷 케이블 핀셋

어깨끈이 있는
휴대용 케이스
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EYE MINI의 라이선스 인증을 위해서는 주기적인 인터넷 연결이 필요합니다.
만약 EYE MINI가 60일 이상 인터넷 연결이 이뤄지지 않을경우,

라이센스 인증이 이뤄지기전까지 모든 작동이 금지됩니다.

라이센스 만료시기 확인은 MENU -> LICENSE를 통해
만료일과 남은 유효기간을 확인 할 수 있습니다. 

라이센스 등록하기
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규격

40cm

30.48

20.32Ready Zone
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데이터 지점
27.94

타격 구역 치수
30.48 W x 20.32 L

(cm)

배터리 시간
5-6 시간

배치
이동식

소요 공간
25.4 L x 33.02 W x 25.4 H

마킹볼 
필요없음

호환 가능한 액세서리
클럽 스티커, Swing Optix, Balance Optix

제품 사이즈
16.51 L x 16.764 W x 40 H

제품 무게
3.6kg

EYE MINI 개요
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전면

E-Ink Screen

교정, 옵션 및
샷 데이터

전원버튼

장치를 켜고
끈다(On/Off)

2개의 고속 카메라
및 적외선 센서

EYE MINI 개요
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후면

이더넷 포트

이더넷 케이블을 통해
네트워크 또는 PC에
연결하는데 활용됨

손잡이

전원포트

USB-C Port
** Uneekor 전용

EYE MINI 개요
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E-Ink Display

백라이트 버튼

OK 버튼

화면 밝기 증가

옵션 선택시 사용

설정과 샷 데이터 이동시 사용

전원버튼

뒤로 버튼

기기 on/off 시 사용
(길게누름)

*슬립모드 해제 시 살짝누름

이전 화면으로 이동

위/아래 키

EYE MINI 개요
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EYE MINI는 다양한 방법으로 사용 가능합니다.
(1) PC (2) iPad (3) E-Ink 디스플레이.

1. PC
집에서 당신만의 실내 골프 연습장을 원할경우
이곳에서 Uneekor Launcher를 다운로드하십시오.
설치 프로그램을 실행하여 Windows PC에 설치합니다.
Mac 및 Linux는 지원되지 않습니다.

권장 PC 규격은 https://uneekor.com/golf-launch- monitors/eye-mini 에 나와 있습니다.

2. iPad
다용도를 추구하며 EYE MINI를 실내 및 실외에서 보다 몰입해서 사용하려는 골퍼의 경우

App Store에서 Uneekor를 검색하고 Uneekor View를 설치합니다.

3. E-Ink Display
추가 하드웨어를 구성하지 않고 실외 연습장에서 기술을 연마하려는 골퍼의 경우.

사용법

EYE MINI 개요



EYE MINI USER MANUAL 11

전원 버튼을 눌러 EYE MINI를 켜십시오.
EYE MINI의 전원을 켜면 “Searching…” 화면으로 이동합니다. 이것은 공을 타격할 준비가 되었을 때
센서가 타격 구역에서 골프공을 찾을 때 당신이 보게 될 화면입니다. 
화면 하단에는 DATA, PUTTING, ALIGN 및 MENU가 있습니다.
모든 설정은 위/아래 키를 사용하여 탐색하고 OK 버튼을 사용하여 선택할 수 있습니다.
화면을 종료하면 설정이 자동으로 저장됩니다.

볼 및 클럽 데이터*가 표시되는 곳입니다.

*클럽 스티커 필요*

데이터 표시는 설정에서 1페이지 또는 2페이지로 변경할 수 있습니다.
2페이지 데이터 회전은 2초 또는 5초마다 수동 또는 자동으로
변경할 수 있습니다. 설정에서 EYE MINI 화면에 표시되는 데이터를
변경할 수 있습니다. 기본 설정은 Ball/ Club(볼/클럽) 데이터를
표시하는 것입니다.

표시되는 데이터를 거리/방향으로 변경하여 볼의 비행 거리
및 방향을 기준으로 데이터를 볼 수 있습니다.
참고: 거리/방향 표시를 사용하면 데이터가 별도의 페이지에
표시됩니다. 왼쪽 하단에 있는 DIST 또는 DIR 버튼을
선택하여 둘 사이를 변경합니다.

DATA

전원 켜짐

숙지하기
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Putting 탭은 퍼팅 시 선택해야 합니다. 퍼팅 모드가 켜지면 디스플레이 왼쪽 상단의 "RH" 옆에 어두운 "P"가 표시됩니다.

PUTTING

EYE MINI를 목표에 대한 교정/정렬은 여기에서
수행되며 MENU로 이동한 다음 Target Alignment
(목표 정렬)로 이동하여 완료할 수도 있습니다.
디스플레이 하단에서 “Align” 을
선택한 다음 시작합니다.
두 개의 공을 25-50cm 간격으로 목표물
향하도록 맞춥니다(*목표물이 EYE MINI가
겨냥한 위치의 10도 이내가 되도록 하십시오).
EYE MINI 디스플레이에서 두 개의 공 위에
체크 표시가 있는지 확인한 다음 "APPLY"를
클릭하십시오.

이것은 EYE MINI를 목표물에 정렬/교정할 수 있는
또 다른 장소입니다. 

설정 옵션 1페이지에서 왼손잡이와 오른손잡이 골퍼 사이를
변경할 수 있습니다. 거리 측정을 야드에서 미터로 전환합니다.
mph, m/s, km/h, yd/s에서 속도 단위를 변경합니다.
한 페이지에서 표시 모드, 거리/방향, 볼/클럽.
디스플레이 회전은 수동 또는 2초 또는 5초마다
자동 회전에서 변경할 수 있습니다.

2 페이지에서 퍼팅 모드를 켜거나 끌 수 있습니다.
지리적 위치에 따라 고도를 자동 구성에서 미리 설정된
고도로 변경합니다. 여기에서 자동 절전, 자동 종료 및
자동 업그레이드를 모두 끌 수 있습니다.

3  페이지에서는 집에서의 구성에 따라 이더넷 유형을
동적 또는 정적 사이에 전환할 수 있습니다.
여기에서 WIFI를 켜고 끌 수 있습니다. 

ALIGN MENU

Target Alignment

Settings

Page 12 Diagram - EYE-MINI Manual Diagrams

숙지하기
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Device: EYE MINI 일련 번호, 지역, Wi-Fi SSID
및 Wi-Fi 비밀번호를 찾을 수 있습니다.

License 섹션: 계정 이메일, 지역, 레벨, 라이선스 만료 날짜
및 현재 라이선스의 남은 일수를 확인할 수 있습니다.

Notice: EYE MINI 안전 경고가 표시됩니다.

Device: 제품 및 브랜드 이름을 제공합니다.

배터리 수명, WiFi, WiFi IP 주소, 이더넷,
이더넷 IP 주소의 상태를 알려줍니다.

Status

현재 소프트웨어 버전 및 새 업데이트는
여기에서 찾을 수 있습니다.

Updates

* 업데이트 중에는 기기의 전원을 끄지 않도록 주의합니다.

Uneekor 지원 팀의 연락처 정보를 찾으려면
여기로 이동하십시오.

Help

About

숙지하기



EYE MINI를 인터넷에 연결하기
초기 설정을 위해 Uneekor는 PC에 직접 연결된 이더넷 케이블을
사용하여 EYE MINI를 PC에 연결할 것을 강력히 권장합니다.

이더넷 - PC에 직접 연결
EYE MINI와 PC를 연결하려면 PC의 이더넷 케이블을 EYE MINI 뒷면에 연결합니다. EYE MINI의 설정에서
이더넷 옵션이 "STATIC"으로 설정되어 있는지 확인합니다. 이더넷이 EYE MINI와 PC에 연결되면
Uneekor Launcher의 DEVICES 탭 아래에 Launch Monitor가 표시됩니다. 
이 방법을 사용하여 연결하는 경우 Devices 아래의 Uneekor Launcher에서 이더넷이 선택되어 있는지
확인한 다음 "connect"를 클릭합니다. 

*EYE MINI는 시스템 업데이트 및 라이센스 확인을 위해 WiFi를 통해 인터넷에 연결됩니다.
*PC와 EYE MINI는 데이터 통신을 위해 직접 연결됩니다.
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EYE MINI
고정 IP

PC
고정 IP 

172.16.1.100

인터넷
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*Not sure about this computer graphic... 
we could buy a stock image or I can 

make one if we want to replace it

Internet C
onnection

설정하기



이더넷 - 라우터/스위치
인터넷 연결 계속.이더넷 케이블을 라우터나 네트워크 스위치에 직접 연결하여 EYE MINI를
인터넷에 연결할 수 있습니다. EYE MINI를 이런 식으로 연결하려면 EYE MINI 뒷면에 제공된
이더넷 케이블을 라우터 또는 네트워크 스위치의 LAN 포트에 연결합니다. Settings 에서
이더넷 유형을 "Dynamic"으로 변경합니다.

*PC와 EYE MINI는 이더넷 스위치를 통해 연결됩니다.

EYE MINI USER MANUAL 15
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Internet
EYE MINI

Dynamic (DHCP)

PC
Dynamic (DHCP)
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설정하기
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1. PC에 Uneekor Launcher를 다운로드했는지 확인합니다. Launcher는 Uneekor.com의
Resources 섹션에서 찾거나 아래 링크를 클릭하여 다운로드할 수 있습니다.

Launcher Link

my.uneekor.com

Uneekor Launcher Guide

2. Launcher가 설치되면 myUneekor 계정을 생성합니다.

Uneekor Launcher 사용에 대한 도움이 필요하면 여기를 참조하십시오.

3. PC 소프트웨어 설치*PC에서 EYE MINI로 인터넷 연결을 직접 연결하는 경우
Launcher의 Devices로 이동하여 드롭다운 목록에서 이더넷이 선택되어 있는지
확인하고 "Select"을 클릭합니다.

P
C

 Softw
are Installation

4. PC에서 Uneekor Launcher를 열고 왼쪽의 “Install” 탭으로 이동하여 EYE MINI를
선택한 다음 계속합니다. Launcher Window에서 단계별 지침에 따라 EYE MINI를 설정합니다.
이 설치 과정에서 EYE MINI가 등록되고 필요한 모든 소프트웨어가 다운로드됩니다.

설정하기
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iPad View App

위의 EYE MINI를 PC에 아직 등록하지 않고 iPad만 사용하려는 경우 아래를 참조하십시오.

EYE MINI의 메인 화면에서 “MENU”를 선택합니다. MENU 화면 왼쪽에 QR 코드가 표시됩니다.

iPad에서 카메라를 열고 QR 코드 위로 마우스를 가져갑니다. iPad 화면에서,
“Join EYE MINI - .....” Network를 터치합니다.

iPad에서 설정을 열고 WiFi로 이동하면 "EYE MINI - ......"에 연결된 것을 볼 수 있습니다.

(*모든 EYE MINI Launch Monitors의 WiFi 비밀번호는 “EYE_MINI”입니다*)
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1. Uneekor Launcher를 열고 왼쪽의“Devices” 탭으로 이동합니다.
EYE MINI와 iPad이 네트워크에 연결되면 이 화면 하단에 EYE MINI가 표시되어야 합니다.

 
 

2. Register를 클릭합니다.

3. EYE MINI가 iPad에 연결되고 myUneekor 계정으로 Uneekor Launcher에
등록되면 App Store에서 View 애플리케이션을 다운로드합니다.

 
 

4. 여기에서 VIEW 앱을 다운로드힙니다.
(https://apps.apple.com/us/app/view-air/id1626229972)

5. iPad에서 View 앱을 엽니다. 왼쪽 상단의 Home 버튼을 클릭합니다.
팝업에 EYE MINI가 표시됩니다. 자신의 EYE MINI를 선택 합니다. 
*정기적으로 라이선스를 등록하려면 60일 이내에 EYE MINI 앱을 다운로드하고 연결해야 합니다*

 

 

iPad View App
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EYE MINI가 타격 가능 구역과 동일한 높이에 위치 할수 있도록 조정합니다. 

Mat

주의

W
A

R
N

IN
G

EYE MINI 정렬하기

경고 EYE MINI가 평평한 표면에 놓여 있는지 확인하십시오.
비스듬히 놓으면 공이 기울어진 각도로 날아갑니다.
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이제 EYE MINI가 정렬되어 재생할 준비가 되었습니다.

 MINI가 평평한 표면에 놓여 있는지 확인합니다.

목표 정렬EYE MINI를 타겟에 정렬하려면 메인 화면 하단에서
"ALIGN"을 선택하거나 "MENU"를 선택한 다음,
"Target Alignment"를 선택하십시오. Alignment 화면이
열리면 “START”를 누릅니다. 

30cm - 60cm 간격으로 두 개의 공을 목표물을 향하도록 맞춥니다
(*목표물이 EYE MINI가 겨냥한 위치의 10도 이내가 되도록
합니다). EYE MINI 디스플레이에서 두 개의 공 위에 체크 표시가
있는지 확인한 다음 “APPLY”를 클릭합니다.

TARGET ALIGNMENT

Target A
lignm

ent

EYE MINI 정렬하기



* EYE MINI 사용에는 클럽 스티커가 필요하지 않습니다.

클럽 스티커를 부착하면 EYE MINI가 클럽 페이스를 읽고 클럽 데이터를 해석할 수 있습니다.
EYE MINI는 단일 클럽 스티커를 사용합니다.

클럽 스티커를 부착하려면 다음을 따릅니다

EYE MINI USER MANUAL 21

Iro
ns

Irons:
단일 클럽 스티커를 클럽 페이스의 토우 쪽에 클럽 바닥에서 위쪽으로 7번째 홈에 붙입니다.
반드시 클럽 스티커가 홈이 아닌 페이스의 매끄러운 면에 있도록 하십시오.

클럽 스티커 부착하기
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Driver:
8개의 홈이 있는 드라이버의 경우 토우 가장자리에서 1인치, 위로 5번째 홈에 스티커를 붙입니다.
홈이 5개인 드라이버의 경우 토우에서 1인치 떨어진 3번째 홈에 클럽 스티커를 붙입니다.

W
oods

Wood/ Hybrid:
홈이 5개인 우드 및 하이브리드의 경우 클럽 스티커는 토우와 3번째 홈에서 1인치 안쪽에 부착합니다.

*클럽 스티커를 부착하지 않으면 클럽 데이터가 제공되지 않습니다

클럽 스티커 부착하기
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장치 보관하기 전 항상 EYE-MINI에 물기가 있는지
확인 후 있을 시 제거하고 또한 전원이 꺼져있는지 확인합니다. 

Uneekor는 EYE MINI를 서늘하고 건조한 환경에 보관할 것을 권장합니다.
장치가 들어 있던 EYE MNI 전용 운반 케이스를 사용하십시오.

보관 공간의 온도가 -6도 이상이고 43도 이하가 되도록 하십시오. 

EYE MINI의 실외보관은 삼가해주십시오.
고온 및 저온으로의 온도 변화가 심한 차량 트렁크 내 보관 또한 삼가해주십시오. 

St
or

ag
e

안전 고지
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1. 장치 내부에 물이 들어간 경우 장치를 외부 전원에서 분리하고
전원을 끄십시오. 이 상태로 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

2. 장치와 함께 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오.

3. 장치를 분해, 변경 또는 수리하려고 시도하지 마십시오.
하단의 스티커 씰이 훼손된 경우 보증이 무효화됩니다.

4. 높은 습도, 연기 또는 먼지가 있는 환경에서 이 장치를 사용하지 마십시오.

5. 장치가 켜져 있을 때 적외선 카메라를 직접 쳐다보지 마십시오.

S
A

F
E

T
Y

 W
A

R
N

IN
G

안전 고지
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Support | Uneekor

Su
pp

or
t

안전 고지

대표 번호 : 1877-8372
본사 주소 :  서울시 서초구 반포대로 306 우진빌딩 7층

AS 택배 발송처  :  경기도 수원시 덕영대로 1556번길 16
디지털엠파이어 A동 407호   

연락처 : 031-202-5010
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The D
ata

Ball Data

Ball Speed

Back/Side Spin

Side Angle

타격 후 볼이 클럽 페이스를 떠날 때 볼이 이동하는 속도

왼쪽, 오른쪽 또는 뒤로 공의 회전

클럽 페이스를 왼쪽 또는 오른쪽으로 떠날 때 볼의 왼쪽 또는 오른쪽 각도

부록
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Th
e 

D
at

a

Side Distance

Launch Angle

Carry Distance

타격 시작점을 기준으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 볼의 거리

클럽 페이스를 떠난 후 볼의 수직 각도

볼이 공중에서 이동한 총 거리

부록



EYE MINI USER MANUAL 28

The D
ata

Club Data

Club Speed 

임팩트 시 클럽 헤드의 속도

Attack Angle

수평선을 기준으로 측정한 임팩트 시점의 클럽 헤드의 위아래 움직임

Smash Factor

클럽 헤드에서 골프공으로 전달되는 에너지의 양

Club Path

임팩트 순간 중앙에서 클럽 헤드의 기하학적 중심의 인투아웃 또는 아웃투인 움직임.
클럽 경로는 임팩트 시 클럽 헤드가 움직이는 방향(오른쪽 또는 왼쪽)이며

타겟 라인을 기준으로 측정됩니다.

부록



EYE MINI USER MANUAL 29

• Uneekor Launcher 설치 안내

• Uneekor Launcher 요약 안내

• Uneekor Launcher 다운로드

• VIEW Air iPad App

• my.uneekor.com 

• Uneekor 지원

Li
nk

s

부록



대표 번호 : 1877-8372

본사 주소 :  서울시 서초구 반포대로 306 우진빌딩 7층

AS 택배 발송처  :  경기도 수원시 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어 A동 407호   

연락처 : 031-202-5010


